
溴化锂直燃机锅炉房汽水系统

1.给水系统级数的确定

在溴化锂直燃机锅炉房内除了采用除氧设施需设置除氧水箱采用的两级给水系统外，一般可采用水箱和凝结

水回水箱用的一级给水系统。

2.回水箱间的地面标高应根据室外回水方式确定。在条件合适时，优先采用地上或者是半地下室布置方式。

3.给水箱和凝结水回水箱的设计

（1）水箱的容量和数量的确定，
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（2）水箱的外形：小容量水箱一般采用矩形水箱，当容量大于 20m³的时候最好是采用圆形水箱。

（3）水箱一般采用开式结构，当室外为余压凝结水系统时，凝结水回水箱应该采用封闭式结构。

（4）水箱的附件应该配置齐全（如水位计、温度计、水封、溢流管、泄水管、进水管、出水管、排汽管及

人孔等），当水箱高度超过 1.5m时，应该设置内外人梯。

溢水管管径应为出水管管径的 1.5-2倍，排汽管管径应为凝结水进水管径的 2-2.5倍。水箱的溢水管采用封

闭式，封闭式凝结水回水箱的排汽管应该通过水封（控制 10-30kpa）后再排入大气。

当室外凝结水回水量较大时，水箱顶部上应该设置回收凝结水二次蒸汽的填料喷淋冷却器。

（5）水箱内底部如设置蒸汽加热管时，其均匀分布喷孔德数量 n（个）可按照下面的公式计算，并可以按照

表 8.5-2选用。
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（6）安装的时候底部应该设一个支座，支座的间距 L（cm）按下面的公式计算，也可以查表 8.5-2，一般

L<50cm。

（7）水箱底部的安装高度应该满足水泵灌注头的要求。

（8）水箱管接头及所有附件制作完毕后，应该在水箱内外表面进行防腐处理，见表 8.5-4.
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（9）水温>50℃的时候，水箱应该保温，保温层外表面温度应该≤40-50℃。

（10）凝结水回水箱应该设有水箱水温自控装置，以控制水泵自动启闭。并设置声光信号传送到控制室。

4.锅炉给水泵的选择计算

（1）溴化锂直燃机锅炉房给水宜采用多台锅炉集中给水系统。水泵性能及台数的确定应能满足并联运行及

全年负荷调节的要求：

a.给水泵的台数不应少于两台，在任何一台停运的情况下，其余给水泵的总机水量不应该小于锅炉房额定的

蒸发量时需机水量（包括减温装置以及蓄热器等装置的额定用水量）的 110％。

b.当采用电泵为常用给水设备的时候，最好是采用汽泵为事故备用泵，该泵的流量应该满足锅炉房额定蒸发



量时所需的给水量的 20％-40％；对于供电可靠或者停止给水不会导致锅炉缺水事故的溴化锂直燃机锅炉房

可以不设置事故备用泵。

c.当采用汽泵为电泵的工作备用泵的时候，它的流量应≥最大一台电泵的流量。给水泵的种类和容量的确定

可以参见表 8.5-5.
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（2）当锅炉额定蒸汽量≥35t/h，额定出口蒸汽压力≥2.5MPa，热负荷较为稳定，而且给水泵排汽可以利

用时，应该选用工业汽轮机驱动的给水泵做常用给水泵，以电动给水泵作为工作备用泵。
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